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1 Einleitung 

Die Umgebungsüberwachung des GNS Werkes Gorleben bezieht sich auf das 

Transportbehälterlager (TBL), das Abfalllager (ALG) und auf die im Stillstandsbetrieb 

befindliche Pilot-Konditionierungsanlage (PKA). 

Für das Transportbehälterlager und das Abfalllager werden die Messungen zur Um-

gebungsüberwachung gemäß 3. Änderung vom 23.05.2007 der Aufbewahrungsge-

nehmigung für das TBL und gemäß der Genehmigung vom 27.10.1983 für das ALG 

seit dem 01.01.1989 durchgeführt. Die Ergebnisse werden dem Niedersächsischen 

Ministerium für Umwelt und Klimaschutz (NMU) als Aufsichtsbehörde für das TBL 

und dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg (GAA) als Aufsichtsbehörde für 

das ALG vorgelegt. Diesen Messungen war ein seit 1983 laufendes identisches Pro-

gramm zur Beweissicherung vorangegangen. 

Das vor der Aufnahme des nuklearen Betriebes der PKA durchzuführende Beweissi-

cherungsprogramm in der Revision 03 wurde vom Niedersächsischen Ministerium für 

Umwelt und Klimaschutz (MU) als zuständige Behörde für den „Luftpfad“ (Ableitun-

gen über den Kamin) am 10.04.1995 genehmigt. Die für den „Wasserpfad“ (Ableitung 

mit dem Abwasser sowie Grund- und Regenwasser) zuständige Bezirksregierung 

Lüneburg hat dem vorgelegten Programm am 12.05.1997 zugestimmt. Die Grundla-

ge dafür ist die 3. Teilgenehmigung zum Betrieb der PKA vom 01.10.1996. 

Die Messungen zur PKA-Beweissicherung wurden im 2. Quartal 1996 aufgenommen 

und in den Jahresberichten ab 1997 dargestellt. Zum Ende des Jahres 2005 wurde 

die 3.Teilgenehmigung zum Betrieb der PKA Gorleben bestandskräftig. Das geneh-

migte Beweissicherungsprogramm in der Revision 04, wird gemäß der Nebenbe-

stimmung I.2.3 Punkt A3.3 der 3. Teilgenehmigung zum Betrieb der PKA Gorleben 

als Umgebungsüberwachungsprogramm fortgeführt. 
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Mit dem Bescheid des Niedersächsischen Landesamtes für Wasserwirtschaft, Küs-

ten- und Naturschutz (NLWKN) vom 21.05.2008 und der daraus folgenden Rev. 05 

des Umgebungsüberwachungsprogramms ist die Beprobung des Oberflächenwas-

sers ab Juli 2008 entfallen. Eine Einleitung von Betriebswasser aus der PKA in die 

Elbe ist derzeit nicht mehr vorgesehen. Bei Erfordernis kann eine externe Entsorgung 

des Betriebswassers über ein Entsorgungsunternehmen erfolgen. Aus diesem Grund 

ist eine Überwachung der Elbe zurzeit nicht erforderlich. 

2 Maßnahmen des Betreibers zur Überwachung der Umgebung  

Die Zielsetzung, die Durchführung und der Umfang des Messprogrammes sind ein-

heitlich in der „Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechni-

scher Anlagen“ (REI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU) geregelt.
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Messprogramm zur Umgebungsüberwachung TBL, ALG und PKA 

Progr.-
Pkt.

Überwachter 
Umweltbereich  

Art der Messung, 
Messgröße 

Erforderliche
Nachweis-
grenze 

Probenahme- bzw. Messorte Art und Häufigkeit der Probe-
entnahme und Messungen 

1

1.1

Luft

Luft/äußere
Strahlung

a) Gamma-
Orts-
dosisleistung 

b) Neutronen-
Ortsdosis-
leistung

c) Gamma-
Ortsdosis

a) 50 nSv/h 

b) 40 nSv/h 

c) 0,1 mSv im 
Jahr * 

a)b) vier ortsfeste Messstationen an der Außenseite des 
Anlagenzaunes (Abb. 1) sowie eine ortsfeste Referenz-
messstation in Gorleben (Abb. 2) 

c) 29 Messpunkte mit Festkörperdosimetern:  
davon 27 Messpunkte an der Umschließung der Anlage 
innerhalb des Erdwalles (Abb. 3) und zwei Referenzmess-
punkte (R1 = Referenzmessstelle 1 = Weißes Moor (Abb. 
4); R2 = Referenzmessstelle 2 = Gorleben (Abb. 2) 

kontinuierliche Messung und 
stündliche Registrierung von 
Messwerten

jährliche Auswertung 

1.2 Luft/Aerosole durch Gam-
maspektrometrie
ermittelte Aktivi-
tätskonzentration 
einzelner Radio-
nuklide

0,4 mBq/m3

bezogen auf 
Co-60

Je eine Probeentnahmestelle an den Messstationen M2 
und M4 der Ortsdosisleistungsmessung (Abb. 1). Diese 
Orte decken die  ungünstigsten Einwirkungsstellen für Do-
sisbeiträge durch Inhalation ab. 

kontinuierliche Sammlung
über einen Zeitraum von  
14 Tagen und 14-tägige Aus-
wertung

1.3 Luft/gasför-
miges Iod 

durch Gam-
maspektrometrie
ermittelte Iod-
129-Aktivitäts-
konzentration 

3 mBq/m3 Je eine Probeentnahmestelle an den Messstationen M2 
und M4 der Ortsdosisleistungsmessung (Abb. 1). Diese 
Orte decken die  ungünstigsten Einwirkungsstellen für Do-
sisbeiträge durch Inhalation ab. 

kontinuierliche Sammlung
über einen Zeitraum von  
14 Tagen und 14-tägige Aus-
wertung

*Für die Erhöhung gegenüber der Untergrunddosis bei statistischer Auswertung der Gesamtheit der Dosimeter 
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Messprogramm zur Umgebungsüberwachung TBL, ALG und PKA 

Progr.-
Pkt.

Überwachter 
Umweltbereich  

Art der Messung, 
Messgröße 

Erforderliche
Nachweis-
grenze 

Probenahme- bzw. Messorte Art und Häufigkeit der Probe-
entnahme und Messungen 

2 Niederschlag  durch Gam-
maspektrometrie
ermittelter Aktivi-
tätseintrag ein-
zelner Radionuk-
lide

0,05 Bq/l* 
bezogen auf 
Co-60

Je eine Probeentnahmestelle an den Messstationen M3 
und M5 der Ortsdosisleistungsmessung (Abb. 1 und 2). 
Diese Orte decken den Bereich der ungünstigsten Einwir-
kungsstelle für Dosisbeiträge durch Bodenstrahlung sowie 
einen Referenzort ab. 

kontinuierliche Sammlung, 
monatliche Auswertung 

3 Boden/Ober-
fläche

Boden

durch Gam-
maspektrometrie
ermittelte spezifi-
sche Einzelnuk-
lidaktivität

0,5 Bq/kg TM 
(Trockenmas-
se)
 bezogen auf 
Co-60

Je eine Probeentnahmestelle im Bereich zwischen den 
Messstationen M2 und M3 der Ortsdosisleistungsmessung 
(Abb. 1) und an der Referenzmessstation M5 (Abb. 2). 
Diese Orte decken den Bereich der ungünstigsten Einwir-
kungsstelle für Dosisbeiträge durch Ingestion und den Re-
ferenzort ab. 

jeweils zwei Stichproben Bo-
den pro Jahr 

4 Pflanzen/ 
Bewuchs

durch Gam-
maspektrometrie
ermittelte spezifi-
sche Einzelnuk-
lidaktivität

0,5 Bq/kg FM 
(Feuchtmas-
se)
 bezogen auf 
Co-60

Probeentnahmestelle wie bei 3. jeweils zwei Stichproben Gras 
pro Jahr 

5 Grundwasser  a) durch Gam-
maspektrometrie
ermittelte Aktivi-
tätskonzentration 
einzelner Radio-
nuklide

a) 0,05 Bq/l 
bezogen auf 
Co-60

a)b) drei Pegel R1, R2, R3 am Sickerbecken hinter der 
TBL-Halle/ZAB (Abb. 5). 
zwei Pegel R8, R9 am Auffangbecken für Niederschlags-
wasser/ZRT (Abb. 5). 

a)b) vierteljährliche Entnahme 
von Stichproben mit anschlie-
ßender Auswertung 

  b) Tritium-
Aktivitätskonzen-
tration

b) 10 Bq/l  

* Die Nachweisgrenze kann bei geringer Niederschlagsmenge u. U. nicht erreicht werden, die Auffangfläche beträgt mind. 0,5 m2
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3 Durchführung der Maßnahmen 

Die Probenahme-, Aufarbeitungs- und Messverfahren sind ausführlich in Arbeits- und 

Messanleitungen (Messanleitungen BMU für die Überwachung der Radioaktivität in 

der Umwelt) festgelegt. 

Im Folgenden wird die Durchführung der Verfahren des Messprogrammes kurz erläu-

tert.

3.1  Luft 

3.1.1  Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistung 

Die Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistung wird an vier ortsfesten  Messstationen 

M1-M4 (Messhäuser) außerhalb des Erdwalles am juristischen Zaun der Anlage 

(Abb. 1) und an einer Referenzmessstation M5 (Messhaus in Gorleben, Abb. 2) er-

fasst.

Die Gammasonde ist jeweils auf dem Dach eines Messhauses angebracht.

Die Neutronensonde befindet sich jeweils innerhalb eines Messhauses. Um die Neu-

tronendosisleistung außerhalb der Messhäuser bewerten zu können, werden die 

Messergebnisse neben dem Bewertungsfaktor 1,27 µSv/h-1/s-1 nach ICRP 60 zusätz-

lich noch konservativ mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 versehen, welcher die Mo-

deration und Abschirmung der Neutronen durch das Material der Messhauswände 

berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein Kalibrierfaktor von 1,9 µSv/h-1/s-1.

Die Messwerte der Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistung werden vor Ort digital 

und analog angezeigt und aufgezeichnet. Stündlich wird ein Mittelwert an einen Zent-

ralrechner übertragen. Damit ist eine ständige Überwachung der Ortsdosisleistung 

am Anlagenzaun gegeben. 
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3.1.2   Gamma-Ortsdosis 

Die Messung der Gamma-Ortsdosis (Jahresdosis) erfolgt an 27 Messorten an der 

Umschließung der Anlage innerhalb des Erdwalles (Abb. 3) und an 2 Referenzmess-

orten (R1 = Referenzmessstelle 1, Weißes Moor, Abb.4; R2 = Referenzmessstelle 2, 

Referenzmessstation M5 Gorleben, Abb. 2). Zur Messung der Ortsdosis werden 

Flachglas-Umgebungsdosimeter eingesetzt. 

Die eingesetzten Festkörperdosimeter sind rund um die Anlage auf der Innenseite 

des Erdwalles (ca. 10 m von diesem entfernt an den Beleuchtungsmasten) ange-

bracht (siehe Abb. 3). Alle Dosimeter werden jährlich gewechselt. Die Auswertung 

der Dosimeter erfolgt durch das Materialprüfungsamt NRW. 

Die Gamma-Ortsdosis wird seit 1983 kontinuierlich erfasst. Die Messorte PKA für die 

Gamma-Ortsdosis werden ab 2000 gemeinsam mit den Messorten Zwischenlager 

(ZL) ausgewertet und weiterhin unter der Bezeichnung ZL als Jahresdosiswert dar-

gestellt.

3.1.3  Aerosole und Iod 

In den Messhäusern der Messstationen M2 und M4 (Abb. 1) befindet sich jeweils ein 

Iod- und Aerosol-Probensammler. Im Sammler wird zur Bestimmung von an Aerosol-

partikeln gebundenen und gasförmig vorkommenden Radionukliden ein repräsentati-

ver Teilluftstrom aus der Umgebungsluft kontinuierlich angesaugt und über ein kom-

biniertes Sammelmedium geleitet. Dies erfolgt über einen Zeitraum von jeweils 14 

Tagen. Die Aerosolpartikel werden hierbei auf Schwebstofffiltern abgeschieden und 

gasförmiges Iod an Aktivkohle adsorbiert. Die Schwebstofffilter und das Adsorberma-

terial werden mittels Gammaspektrometrie ausgewertet.
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3.2 Niederschlag

An der Messstation M3 und der Referenzmessstation M5 (Abb.1 u. 2) befindet sich 

jeweils ein Niederschlagssammler. Der Niederschlag wird kontinuierlich erfasst und 

die Niederschlagsmenge monatlich bestimmt. Der Niederschlag wird aufkonzentriert. 

Im Messlabor erfolgt die Ermittlung der Aktivitätskonzentration einzelner Radionukli-

de durch Gammaspektrometrie. 

3.3 Boden und Pflanzen/Bewuchs 

Boden- und Bewuchsproben werden jeweils zwischen den Messstationen M2/M3 

(Probenahmestelle B1; Abb. 1) und an der  Referenzmessstation M5 (Probenah-

mestelle B2; Abb.2) genommen. Die Bodenproben werden zunächst getrocknet und 

homogenisiert, die Bewuchsproben werden direkt in ein geeignetes Messgefäß ge-

geben. Im Messlabor erfolgt die Ermittlung der Aktivitätskonzentration einzelner Ra-

dionuklide durch Gammaspektrometrie. 

3.4 Grundwasser

Grundwasserproben werden an fünf Grundwasserpegeln auf dem Anlagengelände 

entnommen (Abb. 5). Die Pegel wurden in Grundwasserabflussrichtung angelegt, so 

dass sie auch mögliche Auswirkungen der Versickerung von Regenwasser in die Si-

ckerbecken erfassen. Die Pegel werden jährlich einer Funktions- und Zustandskon-

trolle unterzogen. Für die Grundwasseruntersuchungen wird je Pegel und Quartal 

eine Stichprobe entnommen. Im Messlabor erfolgt nach Aufbereitung der Probe die 

Ermittlung der Aktivitätskonzentration einzelner Radionuklide durch Gammaspektro-

metrie. Die Bestimmung von H³ (Tritium) erfolgt durch Flüssigszintillationsmessung.

4 Messergebnisse 

Die Messergebnisse sind in Anlage 2 in Tabellenform dargestellt. 
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5 Ausbreitungsverhältnisse 

Die meteorologischen Verhältnisse, die bedeutsam für die Ausbreitung radioaktiver 

Stoffe sind, werden von den auf dem Werksgelände installierten meteorologischen 

Messsystemen erfasst. 

Die Jahressumme des Niederschlags beträgt 1103,5 mm. Im Jahr 2009 ergaben sich 

die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Jahresmittelwerte. Der Schwankungs-

bereich wird durch die minimalen und maximalen Stundenwerte dargestellt.  

Häufigkeiten der Windrichtung und Windverteilung sind in den Abb. 10 - 14 grafisch 

dargestellt.

 Jahresmittel 
der Stundenwerte 

Stundenwert
Minimum

Stundenwert
Maximum 

Luftfeuchte 80,6 %r.F. 11,1 %r.F. 100 %r.F. 

Luftdruck 1011,3 hPa 968,1 hPa 1031,9 hPa 

Temperatur 9,3 °C -17,2 °C 33,9 °C 

Windrichtung 25 m 260° 0° 360°

Windrichtung 60 m 225° 0° 360°

Tabelle: Meteorologische Jahresmittelwerte, minimale und maximale Stundenwerte 

6 Bewertung der Messergebnisse 

6.1 Luft 

6.1.1 Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistung 

Für den Berichtszeitraum zeigen die Verläufe von Gamma- und Neutronendosisleis-

tung keine Besonderheiten. Bei den Messstationen M1, M4 und M5 werden die 

Messwerte ausschließlich durch natürliche Strahlenquellen hervorgerufen. Bei den 

Messstationen M2 und M3 ist aufgrund der geringeren Entfernung zum TBL eine ge-

ringfügige Erhöhung der Messwerte zu verzeichnen. Die Schwankung der Messwerte 

ist auf Witterungseinflüsse sowie für sehr niedrige Messsignale typische zählstatisti-

sche Einflüsse zurückzuführen. 
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Für die ungünstigste Einwirkungsstelle bezüglich der Direktstrahlung aus dem TBL 

am Standort der Messstation M2 erfolgt die Berechnung der Jahresdosis am Anla-

genzaun für ein Bevölkerungsmitglied. 

Zur Überprüfung der Einhaltung des Grenzwertes von 0,3 mSv für die maximale Jah-

resdosis am Anlagenzaun muss von den Messergebnissen der Gamma- und Neutro-

nen-Ortsdosisleistung an den Messhäusern der natürliche Untergrund abgezogen 

werden. Dieser ist einerseits in Form der Messergebnisse des Messhauses 5 in Gor-

leben bekannt und wird zur Berechnung der Neutronen-Ortsdosis verwendet. Ande-

rerseits besteht am Messhaus 2 ein durch natürliche Strahlung hervorgerufener er-

höhter Gammauntergrund. Der natürliche Untergrund der Gamma-Ortsdosis wurde 

für jede Messstation aus den Messwerten der Jahre 1998 – 2003 gebildet. Der natür-

liche Untergrund der Messstationen am Anlagenzaun liegt im Bereich von 0,60 mSv 

bis 0,67 mSv. Der natürliche Untergrund der Messstation M2 beträgt 0,67 mSv (Net-

todosis).

Der auf die beschriebene Weise ermittelte Wert der maximalen Dosis am Zaun be-

trägt demnach 0,19 mSv und liegt damit unterhalb des Grenzwertes von 0,3 mSv. 

6.1.2  Gamma-Ortsdosis (Festkörperdosimeter) 

Die an den beiden Referenzmessstellen ermittelten jährlichen Gammaortsdosen von 

0,46 mSv für R1 und 0,65 mSv für R2 ergeben sich ausschließlich aus den Einflüs-

sen natürlicher Strahlenquellen an den jeweiligen Messorten. 

Die an den 27 Messstellen auf dem Betriebsgelände (Überwachungsbereich) ermit-

telten jährlichen Gammaortsdosen liegen in Abhängigkeit vom Abstand zum TBL und 

von der Abschirmung durch andere Gebäude im Bereich von 0,63 mSv (größter Ab-

stand zum TBL bzw. Abschirmung durch PKA-Gebäude) bis 1,15 mSv (kürzester 

Abstand zum TBL). 

Für das gesamte Betriebsgelände ergibt sich im Mittel über alle 27 Messstellen eine 

jährliche Gammaortsdosis von 0,72 mSv, welche im Bereich der natürlichen Umge-
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bungsstrahlung liegt. Bei allen aufgeführten Dosiswerten handelt es sich um Brutto-

werte.

6.1.3  Aerosole und Iod 

Bei allen Messungen wurden keine aus der kerntechnischen Anwendung stammenden 

Nuklide gefunden. 

6.2 Niederschlag 

Bei allen Messungen wurden keine aus der kerntechnischen Anwendung stammen-

den Nuklide gefunden. 

6.3 Boden  und  Pflanzen/Bewuchs 

Die nuklidspezifische Auswertung der Boden- und Bewuchsproben ergab Aktivitäts-

einträge des Nuklids Cs-137 in beiden Medien. Dabei handelt es sich um langfristige 

Auswirkungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl. 

Der Jahresmittelwert des Nuklides Cs-137 für die Messstelle B1 liegt bei 15 Bq/kg 

TM (Trockenmasse) im Boden und 4,0 Bq/kg FM (Feuchtmasse) im Bewuchs. 

Der Jahresmittelwert des Nuklides Cs-137 für die Messstelle B2 (Referenzmessstel-

le) liegt bei 24 Bq/kg TM im Boden und 3,4 Bq/kg FM im Bewuchs. Die Messergeb-

nisse liegen in der Größenordnung der auch an anderen Stellen vorhandenen spezi-

fischen Aktivität. Schwankungen der Messwerte für Boden sind unter anderem auf 

Inhomogenität des Bodens zurückzuführen und liegen im Bereich der natürlichen 

Schwankungsbreite. 

6.4 Grundwasser

Die Funktions- und Zustandskontrolle der Grundwasserpegel ergab keine Einschrän-

kungen. Bei allen Messungen wurden keine aus der kerntechnischen Anwendung 

stammenden Nuklide gefunden. 
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Für das Nuklid Tritium (H-3) wurde im Grundwasser eine Aktivitätskonzentration von 

max. 5 Bq/l nachgewiesen. Die gefundene Tritiumkonzentration entspricht den seit 

Aufnahme der Messungen gefundenen Werten und liegt in der Größenordnung der 

auch an anderen Stellen vorhandenen Aktivitätskonzentration. Das Tritium stammt, 

neben einem natürlichen Anteil, aus dem Fallout der Kernwaffenversuche der 1950er 

und 1960er Jahre. 

6.5 Ausfälle

Während des Berichtszeitraums waren an den Messeinrichtungen keinerlei Ausfälle zu 

verzeichnen.

6.6 Zusammenfassung 

Die Direktstrahlung der im TBL gelagerten radioaktiven Stoffe ist am Anlagenzaun 

erwartungsgemäß an den dem TBL nächstgelegenen Messpunkten nachweisbar. Sie 

liegt unterhalb des vorgegebenen Maximalwertes von 0,3 mSv und damit in der Grö-

ßenordung der Schwankungen der natürlichen Direktstrahlung. 

Aus den Anlagen des Werkes Gorleben werden keine radioaktiven Stoffe emittiert. 

Die Umgebungsüberwachung der Luft hinsichtlich Aerosole und Iod, des Nieder-

schlages, von Boden- und Pflanzenproben sowie von Grundwasser ergab folgerichtig 

keinerlei Hinweise auf radioaktive Emissionen aus dem Werk Gorleben. Es wurden 

lediglich aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl und aus Kernwaffenversuchen 

stammende Nuklide sowie natürliche radioaktive Stoffe nachgewiesen. Der Betrieb 

der Zwischenlager des Werkes Gorleben hat keine radiologischen Auswirkungen auf 

die Umgebung. 
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                                                                                 Abb. 2
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Abb.4

Umgebungsüberwachung TBL, ALG und PKA 
Lage der Referenzmessstelle R1 

Referenzmessstelle R1 
(Weißes Moor)
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Abb. 5 
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                                                                                           Abb. 6

Darstellung des Jahresverlaufs der Gamma-ODL (Monatsmittelwerte) 2009
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       Abb. 7 

Darstellung des Jahresverlaufs der Neutronen-ODL (Monatsmittelwerte) 2009
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Abb. 8 

Jahres-Gamma-Ortsdosis   2000 - 2009    (Festkörperdosimeter)
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Abb. 9 

Maximale Jahresgesamtdosis am Anlagenzaun (2003 - 2009)
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Abb. 10 
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Abb. 11 
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Abb. 12 
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Abb. 13 
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Abb. 14 



Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 1 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,5E−02 µSv/h 2

01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,6E−02 µSv/h 2

01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.04.2009 − 01.05.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.05.2009 − 01.06.2009 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2

01.06.2009 − 01.07.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,2E−02 µSv/h 2

01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

Anlage 2  Messergebnisse             REI - Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 1 01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,6E−02 µSv/h 2

01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.10.2009 − 01.11.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.11.2009 − 01.12.2009 Gamma−ODL 7,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,1E−02 µSv/h 2

01.12.2009 − 01.01.2010 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,4E−02 µSv/h 2

Meßhaus 2 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,6E−02 µSv/h 2

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL−max 8,7E−02 µSv/h 2

01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL 8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,9E−02 µSv/h 2

01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL 8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,5E−02 µSv/h 2

01.04.2009 − 01.05.2009 Gamma−ODL 8,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,4E−02 µSv/h 2

01.05.2009 − 01.06.2009 Gamma−ODL 8,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,4E−02 µSv/h 2

01.06.2009 − 01.07.2009 Gamma−ODL 8,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,5E−02 µSv/h 2

01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL 8,2E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 9,1E−02 µSv/h 2

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben 
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL 8,2E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,5E−02 µSv/h 2

01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL 8,3E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 8,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,6E−02 µSv/h 2

01.10.2009 − 01.11.2009 Gamma−ODL 8,2E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,7E−02 µSv/h 2

01.11.2009 − 01.12.2009 Gamma−ODL 8,3E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 9,7E−02 µSv/h 2

01.12.2009 − 01.01.2010 Gamma−ODL 8,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,8E−02 µSv/h 2

Meßhaus 3 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL 7,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,2E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,3E−02 µSv/h 2

01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL 7,5E−02 µSv/h 2

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorl
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL−min 7,2E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,5E−02 µSv/h 2

01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,3E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8E−02 µSv/h 2

01.04.2009 − 01.05.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,9E−02 µSv/h 2

01.05.2009 − 01.06.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,9E−02 µSv/h 2

01.06.2009 − 01.07.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8E−02 µSv/h 2

01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,4E−02 µSv/h 2

01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL 7,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL−max 7,9E−02 µSv/h 2

01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL 7,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8E−02 µSv/h 2

01.10.2009 − 01.11.2009 Gamma−ODL 7,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,3E−02 µSv/h 2

01.11.2009 − 01.12.2009 Gamma−ODL 7,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 9,3E−02 µSv/h 2

01.12.2009 − 01.01.2010 Gamma−ODL 7,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 7,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,4E−02 µSv/h 2

Meßhaus 4 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,4E−02 µSv/h 2

01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,5E−02 µSv/h 2

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,4E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2

01.04.2009 − 01.05.2009 Gamma−ODL 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.05.2009 − 01.06.2009 Gamma−ODL 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.06.2009 − 01.07.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2

01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,4E−02 µSv/h 2

01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.10.2009 − 01.11.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,5E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.11.2009 − 01.12.2009 Gamma−ODL 7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,2E−02 µSv/h 2

01.12.2009 − 01.01.2010 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,5E−02 µSv/h 2

Meßhaus 5 01.01.2009 − 01.02.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,5E−02 µSv/h 2

01.02.2009 − 01.03.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,6E−02 µSv/h 2

01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,5E−02 µSv/h 2
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.03.2009 − 01.04.2009 Gamma−ODL−max 7,2E−02 µSv/h 2

01.04.2009 − 01.05.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2

01.05.2009 − 01.06.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.06.2009 − 01.07.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2

01.07.2009 − 01.08.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,7E−02 µSv/h 2

01.08.2009 − 01.09.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7E−02 µSv/h 2

01.09.2009 − 01.10.2009 Gamma−ODL 6,8E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,1E−02 µSv/h 2
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1a Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Gamma−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.10.2009 − 01.11.2009 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,6E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,3E−02 µSv/h 2

01.11.2009 − 01.12.2009 Gamma−ODL 7,1E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 8,3E−02 µSv/h 2

01.12.2009 − 01.01.2010 Gamma−ODL 6,9E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−min 6,7E−02 µSv/h 2

 − Gamma−ODL−max 7,5E−02 µSv/h 2
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1b Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosis

Messmethode / Messgröße: Gamma−OD

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben R1 12.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 4,6E−01 mSv 5

R2 12.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,5E−01 mSv 5

TLD M1 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 9,1E−01 mSv 5

TLD M10 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,2E−01 mSv 5

TLD M11 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7E−01 mSv 5

TLD M12 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,8E−01 mSv 5

TLD M13 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,9E−01 mSv 5

TLD M14 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7E−01 mSv 5

TLD M15 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,6E−01 mSv 5

TLD M16 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,6E−01 mSv 5

TLD M17 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,4E−01 mSv 5

TLD M18 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,4E−01 mSv 5

TLD M19 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,4E−01 mSv 5

TLD M2 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 1,15E00 mSv 5

TLD M20 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,4E−01 mSv 5

TLD M21 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,5E−01 mSv 5

TLD M22 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,5E−01 mSv 5

TLD M23 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,3E−01 mSv 5

TLD M24 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 6,9E−01 mSv 5
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.1b Überwachter Umweltbereich: Gamma−Ortsdosis

Messmethode / Messgröße: Gamma−OD

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben TLD M25 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7E−01 mSv 5

TLD M26 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,3E−01 mSv 5

TLD M27 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,9E−01 mSv 5

TLD M3 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 8,5E−01 mSv 5

TLD M4 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,7E−01 mSv 5

TLD M5 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,4E−01 mSv 5

TLD M6 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,6E−01 mSv 5

TLD M7 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,2E−01 mSv 5

TLD M8 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,2E−01 mSv 5

TLD M9 16.01.2009 − 11.01.2010 Gamma−OD−Brutto 7,1E−01 mSv 5
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 05.01.2009 − 19.01.2009 Cr 51 < 2,28E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,19E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,27E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,7E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,24E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,45E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,21E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,86E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,56E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,91E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,07E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,39E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,41E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,16E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,81E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,41E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,92E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 19.01.2009 − 02.02.2009 Cr 51 < 2,23E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,01E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,57E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,32E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,84E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,67E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,08E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,5E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,92E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,12E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,27E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,12E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,95E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,82E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,45E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,18E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 02.02.2009 − 16.02.2009 Cr 51 < 2,16E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,17E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,32E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,75E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,42E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,27E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,39E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,38E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,14E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,59E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,95E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,05E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,36E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,01E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,99E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,25E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,87E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,34E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,98E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 16.02.2009 − 02.03.2009 Cr 51 < 2,33E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,26E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 9,02E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,61E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,33E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,97E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,59E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,06E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,63E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 2,05E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,25E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,47E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,72E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,35E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,94E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,52E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,12E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 02.03.2009 − 16.03.2009 Cr 51 < 1,6E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,1E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,14E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,6E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,12E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,19E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,28E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,91E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,9E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,87E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,03E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,95E−04 Bq/m³

 − I 131 < 2,4E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,99E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,33E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 8,21E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,73E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,83E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 16.03.2009 − 30.03.2009 Cr 51 < 1,22E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,32E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,59E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,84E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,39E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,45E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,1E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,52E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,82E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,46E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,03E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,2E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,29E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,63E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,11E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,25E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,51E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,26E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,15E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 30.03.2009 − 14.04.2009 Cr 51 < 2,16E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,11E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,9E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,91E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,31E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,25E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,61E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,12E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,67E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,44E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,89E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,96E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,29E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,47E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,87E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,21E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,77E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,3E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,58E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 14.04.2009 − 27.04.2009 Cr 51 < 1,24E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,31E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,58E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 5,11E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,45E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,63E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,23E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,78E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,67E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,33E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,06E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,27E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,37E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,29E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,17E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,3E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,01E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,31E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,05E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 27.04.2009 − 11.05.2009 Cr 51 < 1,4E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,27E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,56E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,98E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,44E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,6E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,23E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,67E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,78E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,45E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,13E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,16E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,43E−04 Bq/m³

 − I 131 < 6,34E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,13E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,19E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,32E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,86E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 11.05.2009 − 25.05.2009 Cr 51 < 2,27E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,25E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,04E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,86E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,44E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,06E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,93E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,15E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,98E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,58E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,9E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,11E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,36E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,94E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,96E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,18E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,87E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,36E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,11E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 25.05.2009 − 08.06.2009 Cr 51 < 1,62E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,02E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,23E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,47E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,18E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,35E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,72E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,44E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,07E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,89E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,16E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,13E−04 Bq/m³

 − I 131 < 2,67E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,98E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,13E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 8,83E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,84E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,63E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 08.06.2009 − 22.06.2009 Cr 51 < 1,56E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,5E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,56E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 6,34E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,66E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,9E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,31E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,19E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,17E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,82E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,37E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,47E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,81E−04 Bq/m³

 − I 131 < 6,41E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,4E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,43E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,23E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,65E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,7E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 22.06.2009 − 06.07.2009 Cr 51 < 2,82E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,72E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 6,59E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Co 58 < 3,02E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,82E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 5,58E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 5,3E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,67E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 3,05E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 2,42E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,69E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 3,07E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,17E−03 Bq/m³

 − Cs 134 < 2,52E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,71E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 2,43E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 3,05E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 8,68E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 08.07.2009 − 20.07.2009 Cr 51 < 1,51E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,55E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,05E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 6,09E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,72E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,02E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,3E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,79E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,72E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,36E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,43E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,62E−04 Bq/m³

 − I 131 < 5,05E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,35E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,61E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,26E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,66E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,93E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 20.07.2009 − 03.08.2009 Cr 51 < 1,9E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,77E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,17E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,2E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,85E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,89E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,56E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,46E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,21E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,5E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,77E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,68E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,67E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,85E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,61E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,06E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 5,99E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 03.08.2009 − 17.08.2009 Cr 51 < 1,83E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,74E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,98E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,11E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,98E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,91E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,92E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,62E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,38E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,05E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,56E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,75E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,02E−04 Bq/m³

 − I 131 < 6,75E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,61E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,76E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,51E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,98E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 5,84E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 17.08.2009 − 31.08.2009 Cr 51 < 1,09E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,37E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,52E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,41E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,54E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 2,98E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,56E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,33E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,1E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,05E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,22E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,05E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 9,76E−05 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,2E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 8,7E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,17E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,58E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 31.08.2009 − 14.09.2009 Cr 51 < 2,43E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,2E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,39E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,4E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,07E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,38E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,36E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,97E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,61E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,86E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,09E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,26E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,2E−03 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,8E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,01E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 2,36E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,58E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,64E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 14.09.2009 − 28.09.2009 Cr 51 < 2,02E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,87E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,15E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,21E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,21E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,41E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,1E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,86E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,34E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,83E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,94E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,21E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,73E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,85E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,11E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,72E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,3E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,55E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 28.09.2009 − 12.10.2009 Cr 51 < 1,11E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,16E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,39E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,44E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,32E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,49E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,03E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,23E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,68E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,25E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,04E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,1E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,31E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,33E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,04E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,17E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,16E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,15E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,54E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 12.10.2009 − 26.10.2009 Cr 51 < 2,09E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,02E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,01E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,25E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,13E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,25E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,15E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,9E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,37E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,8E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,97E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,32E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,11E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,9E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,08E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,75E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,31E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,51E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 26.10.2009 − 09.11.2009 Cr 51 < 1,21E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,16E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,52E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,63E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,34E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,23E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,4E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,62E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,04E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,13E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,32E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,46E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,11E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,19E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,05E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,2E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,89E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 09.11.2009 − 23.11.2009 Cr 51 < 2,21E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,14E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,92E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,4E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,34E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,23E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,36E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,34E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,87E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,5E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,91E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,1E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,33E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,88E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,21E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,77E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,33E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,06E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 23.11.2009 − 07.12.2009 Cr 51 < 2,2E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,18E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,08E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,41E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,42E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,17E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,37E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,38E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,54E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,91E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,18E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,37E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,79E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,2E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,8E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,34E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,95E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 07.12.2009 − 21.12.2009 Cr 51 < 2,75E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,29E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,51E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 9,32E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,75E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,39E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 5,03E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,97E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,6E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 3,01E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 2,11E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,28E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,75E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,58E−03 Bq/m³

 − Cs 134 < 2,08E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,37E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 2,92E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,93E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,71E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 21.12.2009 − 04.01.2010 Cr 51 < 2,24E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,12E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,36E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,37E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,41E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,16E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 5,08E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,4E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,17E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,46E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,87E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,1E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,34E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,42E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 2,01E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,32E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,87E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,46E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,84E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 05.01.2009 − 19.01.2009 Cr 51 < 1,21E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,54E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,76E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,52E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,57E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,28E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,5E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,7E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,34E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,06E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,09E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,35E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,63E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,1E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,32E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,06E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,29E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,76E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 19.01.2009 − 02.02.2009 Cr 51 < 1,21E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,18E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,4E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,84E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,39E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,51E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,12E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,43E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,65E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,41E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,12E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,2E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,34E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,41E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,14E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,01E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,24E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,93E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 02.02.2009 − 16.02.2009 Cr 51 < 1,18E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,27E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,36E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,77E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,38E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,49E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,12E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,37E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,53E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,47E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,1E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,06E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,28E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,21E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,03E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,24E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,92E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,76E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 16.02.2009 − 02.03.2009 Cr 51 < 1,27E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,29E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,49E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 5,09E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,3E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,48E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,12E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,58E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,72E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,43E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,14E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,2E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,42E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,77E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,18E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,32E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,03E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,35E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,89E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 02.03.2009 − 16.03.2009 Cr 51 < 8,68E−04 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,16E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 2,97E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,46E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,27E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,55E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,12E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 1,94E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,26E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,01E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,05E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,08E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,14E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,27E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,32E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 4,79E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 9,26E−05 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,57E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben -
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 16.03.2009 − 30.03.2009 Cr 51 < 1,33E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,31E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,71E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 5,06E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,51E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,65E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,05E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,53E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,79E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,5E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,02E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,11E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,36E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,93E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,12E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,25E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,14E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,29E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,85E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 30.03.2009 − 14.04.2009 Cr 51 < 2,45E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,12E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,26E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,58E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,31E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,25E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,6E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,33E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,77E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,82E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,01E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,39E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,23E−03 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,97E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,16E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 2,36E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,63E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,06E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 14.04.2009 − 27.04.2009 Cr 51 < 2,37E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,49E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,56E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 9,78E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,55E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,53E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,86E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 5,05E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 3,27E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,92E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 2,15E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 2,33E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,7E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,52E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 2,18E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,48E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,82E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,66E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 7,72E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 27.04.2009 − 11.05.2009 Cr 51 < 1,29E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,42E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,74E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 5,29E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,47E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,72E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,51E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,69E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,78E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,47E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,15E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,32E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,39E−04 Bq/m³

 − I 131 < 5,11E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,22E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,27E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,07E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,41E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,31E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 11.05.2009 − 25.05.2009 Cr 51 < 1,34E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,79E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 5,03E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,48E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,62E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,22E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,57E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,77E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,52E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,18E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,22E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,43E−04 Bq/m³

 − I 131 < 5,08E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,28E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,12E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 4,01E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 25.05.2009 − 08.06.2009 Cr 51 < 9,34E−04 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,34E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 2,93E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,82E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,33E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,66E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,24E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,41E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,15E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,06E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,19E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,15E−04 Bq/m³

 − I 131 < 1,55E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,36E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 5,11E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,08E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,99E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 08.06.2009 − 22.06.2009 Cr 51 < 1,44E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,89E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,84E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,42E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,9E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,07E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,02E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,66E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,81E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,68E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,81E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,87E−04 Bq/m³

 − I 131 < 2,4E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,8E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 7,93E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,64E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,23E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 22.06.2009 − 06.07.2009 Cr 51 < 1,1E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,17E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,38E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,31E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,28E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,45E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 2,8E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,17E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,51E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,22E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 9,13E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,01E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,2E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,12E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 9,78E−05 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,76E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,19E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,41E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 08.07.2009 − 20.07.2009 Cr 51 < 2,01E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,11E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,46E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,84E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,27E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,09E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,27E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,14E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,62E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,36E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,69E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,87E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,12E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,06E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,74E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,57E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,23E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,52E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 20.07.2009 − 03.08.2009 Cr 51 < 1,03E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,1E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,22E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,09E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,08E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,33E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 2,53E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,02E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,43E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,14E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 8,67E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 9,7E−05 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,06E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,14E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 8,98E−05 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,17E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,31E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 03.08.2009 − 17.08.2009 Cr 51 < 9,89E−04 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,07E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 2,91E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 3,85E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,09E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,35E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 2,7E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,37E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,11E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 9,12E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 9,44E−05 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,05E−04 Bq/m³

 − I 131 < 3,61E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 9,12E−05 Bq/m³

 − Cs 137 < 9,56E−05 Bq/m³

 − Ba 140 < 8,14E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,05E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,21E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 17.08.2009 − 31.08.2009 Cr 51 < 1,88E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,86E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 4,34E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 7,28E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,93E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,83E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,94E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,68E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,52E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,08E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,6E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,84E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,06E−04 Bq/m³

 − I 131 < 6,75E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,71E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,79E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,55E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,03E−04 Bq/m³
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TF4/Q/WE/1600/BK/11099010/00                                                                                                                                                                          REI - Jahresbericht 2009 - Umgebungsüberwachung Seite 84 von 168  



Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 31.08.2009 − 14.09.2009 Cr 51 < 1,3E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,08E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,75E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,65E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,42E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,52E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,19E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,46E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,76E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,43E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 9,18E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,16E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,33E−04 Bq/m³

 − I 131 < 6,49E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,04E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,19E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,25E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,26E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,84E−04 Bq/m³

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 14.09.2009 − 28.09.2009 Cr 51 < 1,14E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,28E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,26E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,5E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,31E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,38E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,02E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,28E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,57E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,3E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,02E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,09E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,19E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,13E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,01E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,22E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,37E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,2E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,46E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 28.09.2009 − 12.10.2009 Cr 51 < 2,17E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,14E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,03E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,31E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,25E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,29E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,45E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 4,27E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,9E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,51E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,82E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,19E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,38E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,01E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,91E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,26E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,71E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,34E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,73E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 12.10.2009 − 26.10.2009 Cr 51 < 1,09E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,15E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,01E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,39E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,29E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,45E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,15E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,2E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,58E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 9,48E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,14E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,18E−04 Bq/m³

 − I 131 < 3,9E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 9,7E−05 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,13E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 8,95E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,18E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,43E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 26.10.2009 − 09.11.2009 Cr 51 < 2,1E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 2,03E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 5,22E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 8,07E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 2,22E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 2,15E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 4,14E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 3,92E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 2,82E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 2,33E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,83E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,96E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 2,34E−04 Bq/m³

 − I 131 < 8,4E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,96E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 2,04E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,77E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 2,36E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 6,71E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 09.11.2009 − 23.11.2009 Cr 51 < 1,09E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,2E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,17E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,48E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,34E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 2,95E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,42E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,58E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,28E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 9,61E−04 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,06E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,31E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,1E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,03E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,1E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,07E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,13E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,49E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 23.11.2009 − 07.12.2009 Cr 51 < 1,1E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,12E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,33E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,39E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,19E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,37E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,21E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,33E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,69E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,38E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,05E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,02E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,24E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,04E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,06E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,16E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,05E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,18E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,39E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 07.12.2009 − 21.12.2009 Cr 51 < 1,36E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,22E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,92E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,88E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,49E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,47E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,39E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,61E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,91E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,62E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,14E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,17E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,49E−04 Bq/m³

 − I 131 < 7,89E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,15E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,26E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 1,44E−03 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,43E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,93E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.2 Überwachter Umweltbereich: Aerosole

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 21.12.2009 − 04.01.2010 Cr 51 < 1,15E−03 Bq/m³

 − Mn 54 < 1,22E−04 Bq/m³

 − Fe 59 < 3,2E−04 Bq/m³

 − Co 57 < 4,74E−05 Bq/m³

 − Co 58 < 1,31E−04 Bq/m³

 − Co 60 < 1,46E−04 Bq/m³

 − Zn 65 < 3,09E−04 Bq/m³

 − Zr 95 < 2,24E−04 Bq/m³

 − Nb 95 < 1,78E−04 Bq/m³

 − Ru 103 < 1,39E−04 Bq/m³

 − Ru 106 < 1,04E−03 Bq/m³

 − Ag 110m < 1,13E−04 Bq/m³

 − Sb 124 < 1,32E−04 Bq/m³

 − I 131 < 4,85E−04 Bq/m³

 − Cs 134 < 1,03E−04 Bq/m³

 − Cs 137 < 1,14E−04 Bq/m³

 − Ba 140 < 9,72E−04 Bq/m³

 − Ce 141 < 1,21E−04 Bq/m³

 − Ce 144 < 3,71E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Luft/gasförmiges Iod

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 05.01.2009 − 19.01.2009 I 129 < 7,15E−04 Bq/m³

19.01.2009 − 02.02.2009 I 129 < 6,8E−04 Bq/m³

02.02.2009 − 16.02.2009 I 129 < 6,88E−04 Bq/m³

16.02.2009 − 02.03.2009 I 129 < 6,81E−04 Bq/m³

02.03.2009 − 16.03.2009 I 129 < 7,1E−04 Bq/m³

16.03.2009 − 30.03.2009 I 129 < 6,99E−04 Bq/m³

30.03.2009 − 14.04.2009 I 129 < 6,3E−04 Bq/m³

14.04.2009 − 27.04.2009 I 129 < 7,63E−04 Bq/m³

27.04.2009 − 11.05.2009 I 129 < 1,45E−03 Bq/m³

11.05.2009 − 25.05.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

25.05.2009 − 08.06.2009 I 129 < 7,35E−04 Bq/m³

08.06.2009 − 22.06.2009 I 129 < 1,91E−03 Bq/m³

22.06.2009 − 06.07.2009 I 129 < 1,93E−03 Bq/m³

08.07.2009 − 20.07.2009 I 129 < 2,03E−03 Bq/m³

20.07.2009 − 03.08.2009 I 129 < 1,28E−03 Bq/m³

03.08.2009 − 17.08.2009 I 129 < 1,39E−03 Bq/m³

17.08.2009 − 31.08.2009 I 129 < 1,39E−03 Bq/m³

31.08.2009 − 14.09.2009 I 129 < 1,43E−03 Bq/m³

14.09.2009 − 28.09.2009 I 129 < 1,38E−03 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Luft/gasförmiges Iod

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 28.09.2009 − 12.10.2009 I 129 < 1,45E−03 Bq/m³

12.10.2009 − 26.10.2009 I 129 < 1,46E−03 Bq/m³

26.10.2009 − 09.11.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

09.11.2009 − 23.11.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

23.11.2009 − 07.12.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

07.12.2009 − 21.12.2009 I 129 < 7,95E−04 Bq/m³

21.12.2009 − 04.01.2010 I 129 < 7,27E−04 Bq/m³

Meßhaus 4 05.01.2009 − 19.01.2009 I 129 < 7,35E−04 Bq/m³

19.01.2009 − 02.02.2009 I 129 < 1,66E−03 Bq/m³

02.02.2009 − 16.02.2009 I 129 < 6,43E−04 Bq/m³

16.02.2009 − 02.03.2009 I 129 < 7,16E−04 Bq/m³

02.03.2009 − 16.03.2009 I 129 < 7,54E−04 Bq/m³

16.03.2009 − 30.03.2009 I 129 < 1,56E−03 Bq/m³

30.03.2009 − 14.04.2009 I 129 < 1,43E−03 Bq/m³

14.04.2009 − 27.04.2009 I 129 < 8,09E−04 Bq/m³

27.04.2009 − 11.05.2009 I 129 < 6,38E−04 Bq/m³

11.05.2009 − 25.05.2009 I 129 < 6,78E−04 Bq/m³

25.05.2009 − 08.06.2009 I 129 < 8,68E−04 Bq/m³

08.06.2009 − 22.06.2009 I 129 < 1,38E−03 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Luft/gasförmiges Iod

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 22.06.2009 − 06.07.2009 I 129 < 1,21E−03 Bq/m³

08.07.2009 − 20.07.2009 I 129 < 1,44E−03 Bq/m³

20.07.2009 − 03.08.2009 I 129 < 1,29E−03 Bq/m³

03.08.2009 − 17.08.2009 I 129 < 1,38E−03 Bq/m³

17.08.2009 − 31.08.2009 I 129 < 1,28E−03 Bq/m³

31.08.2009 − 14.09.2009 I 129 < 1,46E−03 Bq/m³

14.09.2009 − 28.09.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

28.09.2009 − 12.10.2009 I 129 < 1,48E−03 Bq/m³

12.10.2009 − 26.10.2009 I 129 < 1,43E−03 Bq/m³

26.10.2009 − 09.11.2009 I 129 < 1,46E−03 Bq/m³

09.11.2009 − 23.11.2009 I 129 < 1,45E−03 Bq/m³

23.11.2009 − 07.12.2009 I 129 < 6,88E−04 Bq/m³

07.12.2009 − 21.12.2009 I 129 < 1,53E−03 Bq/m³

21.12.2009 − 04.01.2010 I 129 < 7,15E−04 Bq/m³
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.01.2009 − 02.02.2009 Cr 51 < 6,02E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,16E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,12E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,34E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 5,24E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,13E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,69E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 9,42E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,99E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,78E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 2,81E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 4E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 5,05E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,07E00 Bq/m²

 − Te 123m < 2,92E−01 Bq/m²

 − I 131 < 4,64E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,65E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,19E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 6,53E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.01.2009 − 02.02.2009 Ce 141 < 7,94E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,82E00 Bq/m²

02.02.2009 − 02.03.2009 Cr 51 < 4,41E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,07E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,04E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,06E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 3,56E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 3,72E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 7,76E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 7,33E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 4,33E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,23E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 3,82E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 8,12E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,01E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,77E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,13E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 02.02.2009 − 02.03.2009 Cs 137 < 3,21E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 3,9E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 5,79E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,58E00 Bq/m²

02.03.2009 − 01.04.2009 Cr 51 < 1,33E01 Bq/m²

 − Mn 54 < 7,5E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 2,21E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,31E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 5,45E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 6,89E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,67E00 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,74E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 1,39E00 Bq/m²

 − Ru 103 < 1,26E00 Bq/m²

 − Ru 106 < 6,8E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 7,28E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 9,72E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,83E00 Bq/m²

 − Te 123m < 5,23E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 02.03.2009 − 01.04.2009 I 131 < 1,7E01 Bq/m²

 − Cs 134 < 6,67E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 7,19E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 1,88E01 Bq/m²

 − Ce 141 < 1,62E00 Bq/m²

 − Ce 144 < 3,28E00 Bq/m²

01.04.2009 − 30.04.2009 Cr 51 < 1,18E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 9,07E−02 Bq/m²

 − Fe 59 < 2,65E−01 Bq/m²

 − Co 57 < 7,73E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 1,38E00 Bq/m²

 − Co 60 < 1,02E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 2,11E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,89E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 1,33E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 1,22E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 8,05E−01 Bq/m²

 − Ag 110m < 8,84E−02 Bq/m²

 − Sb 124 < 1,08E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.04.2009 − 30.04.2009 Sb 125 < 2,34E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 8,35E−02 Bq/m²

 − I 131 < 5,72E−01 Bq/m²

 − Cs 134 < 8,53E−02 Bq/m²

 − Cs 137 < 9,63E−02 Bq/m²

 − Ba 140 < 1,06E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 1,56E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 4,43E−01 Bq/m²

30.04.2009 − 02.06.2009 Cr 51 < 5,52E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,03E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,02E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,28E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,59E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,15E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,34E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 9,02E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,26E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,55E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,35E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 30.04.2009 − 02.06.2009 Ag 110m < 3,97E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,87E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,03E00 Bq/m²

 − Te 123m < 2,72E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,26E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,78E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,31E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,12E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 7,04E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,77E00 Bq/m²

02.06.2009 − 01.07.2009 Cr 51 < 7,33E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 5,87E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,43E00 Bq/m²

 − Co 57 < 3,41E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 6,99E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 6,26E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,21E00 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,27E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 8,8E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 02.06.2009 − 01.07.2009 Ru 103 < 7,84E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 5,44E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 5,81E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 6,94E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,56E00 Bq/m²

 − Te 123m < 3,95E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,69E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 5,57E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 6,2E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 6,66E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 9,31E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 2,66E00 Bq/m²

01.07.2009 − 31.07.2009 Cr 51 < 9,83E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,29E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,87E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,99E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 6,5E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 5,28E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,14E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.07.2009 − 31.07.2009 Zr 95 < 1,2E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 1,02E00 Bq/m²

 − Ru 103 < 8,52E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,98E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 4,62E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 6,79E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,22E00 Bq/m²

 − Te 123m < 4,53E−01 Bq/m²

 − I 131 < 1,88E01 Bq/m²

 − Cs 134 < 4,2E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,86E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 1,6E01 Bq/m²

 − Ce 141 < 1,21E00 Bq/m²

 − Ce 144 < 2,26E00 Bq/m²

01.08.2009 − 01.09.2009 Cr 51 < 5,02E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,41E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,11E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,05E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 3,77E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.08.2009 − 01.09.2009 Co 60 < 3,55E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,02E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 7,35E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,7E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 4,86E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,1E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,21E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,34E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 8,5E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,12E−01 Bq/m²

 − I 131 < 4,72E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 2,94E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,07E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,83E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,98E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,63E00 Bq/m²

01.09.2009 − 01.10.2009 Cr 51 < 5,78E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,33E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,17E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.09.2009 − 01.10.2009 Co 57 < 2,49E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 5,14E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,54E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 9,73E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 9,29E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,63E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 6,06E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 4,03E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 4,2E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 5,18E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,19E00 Bq/m²

 − Te 123m < 3,01E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,77E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,97E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,64E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,03E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 7,33E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 2,04E00 Bq/m²

01.10.2009 − 02.11.2009 Cr 51 < 5,48E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.10.2009 − 02.11.2009 Mn 54 < 4,36E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,07E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,44E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,99E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,46E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,55E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 9,77E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,57E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,39E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,98E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 4,36E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,85E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,11E00 Bq/m²

 − Te 123m < 2,92E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,44E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,89E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,43E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 4,7E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 7,02E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.10.2009 − 02.11.2009 Ce 144 < 1,93E00 Bq/m²

02.11.2009 − 01.12.2009 Cr 51 < 5,56E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,32E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,16E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,45E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,8E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,41E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 9,15E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 8,57E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,46E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,45E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,49E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,6E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,7E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 9,65E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,35E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,87E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,61E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,81E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 02.11.2009 − 01.12.2009 Ba 140 < 5,62E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 7,13E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,8E00 Bq/m²

01.12.2009 − 31.12.2009 Cr 51 < 2,81E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 2,01E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 5,5E−01 Bq/m²

 − Co 57 < 1,11E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 2,45E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 2,02E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 4,13E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 4,52E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 3,37E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 2,79E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 1,74E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 1,94E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 2,31E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 5,18E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 1,35E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,02E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.12.2009 − 31.12.2009 Cs 134 < 1,78E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 2,03E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 3,05E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 3,66E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 8,71E−01 Bq/m²

Meßhaus 5 01.01.2009 − 02.02.2009 Cr 51 < 5,25E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,41E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,12E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,29E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,09E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,6E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,92E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 7,53E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,74E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,25E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,21E−01 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,46E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,52E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 9E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.01.2009 − 02.02.2009 Te 123m < 3,21E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,92E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,15E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,35E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 6,9E−01 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,9E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,79E00 Bq/m²

02.02.2009 − 02.03.2009 Cr 51 < 5,27E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,04E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,06E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,22E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,78E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,04E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,18E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 8,67E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,27E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,45E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,65E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,93E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 02.02.2009 − 02.03.2009 Sb 124 < 4,5E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1E00 Bq/m²

 − Te 123m < 2,63E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,07E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,54E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 4,14E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,27E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,87E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,78E00 Bq/m²

02.03.2009 − 01.04.2009 Cr 51 < 1,12E01 Bq/m²

 − Mn 54 < 5,89E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 2,19E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,21E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,56E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 6,97E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,51E00 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,36E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 1,22E00 Bq/m²

 − Ru 103 < 9,89E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 02.03.2009 − 01.04.2009 Ru 106 < 5,46E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 6,11E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 8,13E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,61E00 Bq/m²

 − Te 123m < 5,76E−01 Bq/m²

 − I 131 < 1,35E01 Bq/m²

 − Cs 134 < 5,76E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 6,02E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 1,57E01 Bq/m²

 − Ce 141 < 1,42E00 Bq/m²

 − Ce 144 < 3,1E00 Bq/m²

01.04.2009 − 30.04.2009 Cr 51 < 1,34E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 1,05E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 2,66E−01 Bq/m²

 − Co 57 < 6,07E−02 Bq/m²

 − Co 58 < 1,16E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 1,05E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 2,16E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 2,3E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.04.2009 − 30.04.2009 Nb 95 < 1,59E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 1,38E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 9,54E−01 Bq/m²

 − Ag 110m < 1,04E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 1,24E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 2,81E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 7,2E−02 Bq/m²

 − I 131 < 6,55E−01 Bq/m²

 − Cs 134 < 9,67E−02 Bq/m²

 − Cs 137 < 1,07E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 1,21E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 1,75E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 4,86E−01 Bq/m²

30.04.2009 − 02.06.2009 Cr 51 < 4,9E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,86E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,08E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,4E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,26E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,15E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 30.04.2009 − 02.06.2009 Zn 65 < 9,25E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 8,06E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,54E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 4,84E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,31E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,71E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,38E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 9,37E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,34E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,1E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,36E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,77E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 4,87E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,5E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,84E00 Bq/m²

02.06.2009 − 01.07.2009 Cr 51 < 7,4E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 5,21E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,52E00 Bq/m²

 − Co 57 < 3,59E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 02.06.2009 − 01.07.2009 Co 58 < 6,62E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 6,38E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,41E00 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,19E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 8,01E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 7,53E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 5,1E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 5,65E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 6,5E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,52E00 Bq/m²

 − Te 123m < 4,94E−01 Bq/m²

 − I 131 < 3,53E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 5,14E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 5,57E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 6,44E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 9,57E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 2,62E00 Bq/m²

01.07.2009 − 31.07.2009 Cr 51 < 1,9E01 Bq/m²

 − Mn 54 < 6,02E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.07.2009 − 31.07.2009 Fe 59 < 2,48E00 Bq/m²

 − Co 57 < 3,39E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 9,09E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 5,68E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 1,29E00 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,82E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 1,81E00 Bq/m²

 − Ru 103 < 1,36E00 Bq/m²

 − Ru 106 < 5,36E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 5,96E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 9,74E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,39E00 Bq/m²

 − Te 123m < 4,57E−01 Bq/m²

 − I 131 < 1,17E02 Bq/m²

 − Cs 134 < 5,06E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 5,71E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,56E01 Bq/m²

 − Ce 141 < 2,08E00 Bq/m²

 − Ce 144 < 2,62E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.08.2009 − 01.09.2009 Cr 51 < 6,31E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,32E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 2,91E01 Bq/m²

 − Co 57 < 2,13E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,64E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,02E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 9,14E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 1,13E00 Bq/m²

 − Nb 95 < 7,22E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,86E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 2,93E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,2E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,38E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 8,48E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,22E−01 Bq/m²

 − I 131 < 9,14E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,18E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,38E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 9,31E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.08.2009 − 01.09.2009 Ce 141 < 7,68E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,67E00 Bq/m²

01.09.2009 − 01.10.2009 Cr 51 < 5,56E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 4,07E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,14E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,46E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,9E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,43E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 9,04E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 9,4E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 6,45E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 5,71E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,71E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 4,38E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,89E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 1,09E00 Bq/m²

 − Te 123m < 2,87E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,82E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,89E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.09.2009 − 01.10.2009 Cs 137 < 4,66E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 5,1E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 7E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,94E00 Bq/m²

01.10.2009 − 02.11.2009 Cr 51 < 4,68E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,53E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,01E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,38E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,58E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,14E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 8,58E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 8,13E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,38E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 4,9E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,25E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,72E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,41E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 9,85E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 3,41E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.10.2009 − 02.11.2009 I 131 < 1,99E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,42E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,64E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 3,85E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,06E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,82E00 Bq/m²

02.11.2009 − 01.12.2009 Cr 51 < 5,21E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 3,5E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 1,07E00 Bq/m²

 − Co 57 < 2,37E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 4,59E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 4,1E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 9,3E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 8,49E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 5,84E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 4,76E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 3,3E00 Bq/m²

 − Ag 110m < 3,71E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 4,58E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 02.11.2009 − 01.12.2009 Sb 125 < 1E00 Bq/m²

 − Te 123m < 3,38E−01 Bq/m²

 − I 131 < 2,64E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 3,53E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 3,84E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 4,75E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 6,62E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 1,9E00 Bq/m²

01.12.2009 − 31.12.2009 Cr 51 < 2,58E00 Bq/m²

 − Mn 54 < 1,87E−01 Bq/m²

 − Fe 59 < 5,57E−01 Bq/m²

 − Co 57 < 1,09E−01 Bq/m²

 − Co 58 < 2,19E−01 Bq/m²

 − Co 60 < 1,96E−01 Bq/m²

 − Zn 65 < 4,71E−01 Bq/m²

 − Zr 95 < 4,07E−01 Bq/m²

 − Nb 95 < 2,98E−01 Bq/m²

 − Ru 103 < 2,48E−01 Bq/m²

 − Ru 106 < 1,47E00 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:2.0 Überwachter Umweltbereich: nasse Niederschläge (Deposition)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.12.2009 − 31.12.2009 Ag 110m < 1,64E−01 Bq/m²

 − Sb 124 < 2,07E−01 Bq/m²

 − Sb 125 < 4,66E−01 Bq/m²

 − Te 123m < 1,6E−01 Bq/m²

 − I 131 < 1,79E00 Bq/m²

 − Cs 134 < 1,51E−01 Bq/m²

 − Cs 137 < 1,68E−01 Bq/m²

 − Ba 140 < 2,62E00 Bq/m²

 − Ce 141 < 3,32E−01 Bq/m²

 − Ce 144 < 8,44E−01 Bq/m²
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:3.0 Überwachter Umweltbereich: Ödlandböden, Brachen

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 15.05.2009 − K 40 2,6E02 Bq/kg(TM) 2,2

 − Cr 51 < 2,06E00 Bq/kg(TM)

 − Mn 54 < 1,15E−01 Bq/kg(TM)

 − Fe 59 < 3,82E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 57 < 7,65E−02 Bq/kg(TM)

 − Co 58 < 1,41E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 60 < 1,3E−01 Bq/kg(TM)

 − Zn 65 < 2,86E−01 Bq/kg(TM)

 − Zr 95 < 2,74E−01 Bq/kg(TM)

 − Nb 95 < 2,45E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 103 < 1,91E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 106 < 9,95E−01 Bq/kg(TM)

 − Ag 110m < 1,29E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 124 < 1,49E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 125 < 3,13E−01 Bq/kg(TM)

 − Te 123m < 9,26E−02 Bq/kg(TM)

 − I 131 < 2,39E00 Bq/kg(TM)

 − Cs 134 < 1,02E−01 Bq/kg(TM)

 − Cs 137 1,21E01 Bq/kg(TM) 1,8
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:3.0 Überwachter Umweltbereich: Ödlandböden, Brachen

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 15.05.2009 − Ba 140 < 2,73E00 Bq/kg(TM)

 − Ce 141 < 2,86E−01 Bq/kg(TM)

 − Ce 144 < 6,01E−01 Bq/kg(TM)

18.09.2009 − K 40 2,63E02 Bq/kg(TM) 2,2

 − Cr 51 < 1,66E00 Bq/kg(TM)

 − Mn 54 < 1,35E−01 Bq/kg(TM)

 − Fe 59 < 3,52E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 57 < 8,34E−02 Bq/kg(TM)

 − Co 58 < 1,37E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 60 < 1,43E−01 Bq/kg(TM)

 − Zn 65 < 2,95E−01 Bq/kg(TM)

 − Zr 95 < 2,75E−01 Bq/kg(TM)

 − Nb 95 < 1,95E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 103 < 1,69E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 106 < 1,12E00 Bq/kg(TM)

 − Ag 110m < 1,3E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 124 < 1,43E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 125 < 3,67E−01 Bq/kg(TM)

 − Te 123m < 9,76E−02 Bq/kg(TM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:3.0 Überwachter Umweltbereich: Ödlandböden, Brachen

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 18.09.2009 − I 131 < 8,13E−01 Bq/kg(TM)

 − Cs 134 < 1,13E−01 Bq/kg(TM)

 − Cs 137 1,7E01 Bq/kg(TM) 1,8

 − Ba 140 < 1,43E00 Bq/kg(TM)

 − Ce 141 < 2,39E−01 Bq/kg(TM)

 − Ce 144 < 6,65E−01 Bq/kg(TM)

B2 11.05.2009 − K 40 2,09E02 Bq/kg(TM) 2,5

 − Cr 51 < 2,21E00 Bq/kg(TM)

 − Mn 54 < 1,1E−01 Bq/kg(TM)

 − Fe 59 < 4,32E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 57 < 7,68E−02 Bq/kg(TM)

 − Co 58 < 1,29E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 60 < 1,08E−01 Bq/kg(TM)

 − Zn 65 < 2,96E−01 Bq/kg(TM)

 − Zr 95 < 2,49E−01 Bq/kg(TM)

 − Nb 95 < 2,07E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 103 < 2,03E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 106 < 9,41E−01 Bq/kg(TM)

 − Ag 110m < 1,09E−01 Bq/kg(TM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:3.0 Überwachter Umweltbereich: Ödlandböden, Brachen

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B2 11.05.2009 − Sb 124 < 1,43E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 125 < 3,26E−01 Bq/kg(TM)

 − Te 123m < 1,09E−01 Bq/kg(TM)

 − I 131 < 3,33E00 Bq/kg(TM)

 − Cs 134 < 9,27E−02 Bq/kg(TM)

 − Cs 137 2,45E01 Bq/kg(TM) 2,2

 − Ba 140 < 3,19E00 Bq/kg(TM)

 − Ce 141 < 2,86E−01 Bq/kg(TM)

 − Ce 144 < 5,82E−01 Bq/kg(TM)

21.09.2009 − K 40 2,16E02 Bq/kg(TM) 2,5

 − Cr 51 < 1,59E00 Bq/kg(TM)

 − Mn 54 < 1,07E−01 Bq/kg(TM)

 − Fe 59 < 3,53E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 57 < 7,68E−02 Bq/kg(TM)

 − Co 58 < 1,18E−01 Bq/kg(TM)

 − Co 60 < 1,18E−01 Bq/kg(TM)

 − Zn 65 < 2,93E−01 Bq/kg(TM)

 − Zr 95 < 2,28E−01 Bq/kg(TM)

 − Nb 95 < 1,61E−01 Bq/kg(TM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:3.0 Überwachter Umweltbereich: Ödlandböden, Brachen

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B2 21.09.2009 − Ru 103 < 1,61E−01 Bq/kg(TM)

 − Ru 106 < 9,38E−01 Bq/kg(TM)

 − Ag 110m < 1,09E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 124 < 1,24E−01 Bq/kg(TM)

 − Sb 125 < 3,21E−01 Bq/kg(TM)

 − Te 123m < 1,05E−01 Bq/kg(TM)

 − I 131 < 1E00 Bq/kg(TM)

 − Cs 134 < 9,41E−02 Bq/kg(TM)

 − Cs 137 2,27E01 Bq/kg(TM) 2,2

 − Ba 140 < 1,52E00 Bq/kg(TM)

 − Ce 141 < 2,18E−01 Bq/kg(TM)

 − Ce 144 < 5,86E−01 Bq/kg(TM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:4.0 Überwachter Umweltbereich: Weide− u. Wiesenbewuchs

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 15.05.2009 − K 40 3,01E02 Bq/kg(FM) 2,6

 − Cr 51 < 2,65E00 Bq/kg(FM)

 − Mn 54 < 3,42E−01 Bq/kg(FM)

 − Fe 59 < 7,13E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 57 < 1,83E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 58 < 3,34E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 60 < 3,94E−01 Bq/kg(FM)

 − Zn 65 < 7,69E−01 Bq/kg(FM)

 − Zr 95 < 5,97E−01 Bq/kg(FM)

 − Nb 95 < 3,38E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 103 < 3,16E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 106 < 3,08E00 Bq/kg(FM)

 − Ag 110m < 3,2E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 124 < 3,16E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 125 < 8,84E−01 Bq/kg(FM)

 − Te 123m < 2,03E−01 Bq/kg(FM)

 − I 131 < 3,63E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 134 < 3,09E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 137 1,2E00 Bq/kg(FM) 9,9

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −

TF4/Q/WE/1600/BK/11099010/00                                                                                                                                                                        REI - Jahresbericht 2009 - Umgebungsüberwachung Seite 129 von 168  



Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:4.0 Überwachter Umweltbereich: Weide− u. Wiesenbewuchs

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 15.05.2009 − Ba 140 < 1,3E00 Bq/kg(FM)

 − Ce 141 < 3,57E−01 Bq/kg(FM)

 − Ce 144 < 1,45E00 Bq/kg(FM)

18.09.2009 − K 40 1,73E02 Bq/kg(FM) 3,2

 − Cr 51 < 2,2E00 Bq/kg(FM)

 − Mn 54 < 2,74E−01 Bq/kg(FM)

 − Fe 59 < 6,42E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 57 < 1,68E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 58 < 2,58E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 60 < 3,36E−01 Bq/kg(FM)

 − Zn 65 < 7,61E−01 Bq/kg(FM)

 − Zr 95 < 4,61E−01 Bq/kg(FM)

 − Nb 95 < 2,76E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 103 < 2,71E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 106 < 2,5E00 Bq/kg(FM)

 − Ag 110m < 2,7E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 124 < 2,6E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 125 < 8,06E−01 Bq/kg(FM)

 − Te 123m < 2,23E−01 Bq/kg(FM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:4.0 Überwachter Umweltbereich: Weide− u. Wiesenbewuchs

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B1 18.09.2009 − I 131 < 3,08E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 134 < 2,52E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 137 6,77E00 Bq/kg(FM) 3,5

 − Ba 140 < 1,03E00 Bq/kg(FM)

 − Ce 141 < 3,04E−01 Bq/kg(FM)

 − Ce 144 < 1,32E00 Bq/kg(FM)

B2 11.05.2009 − K 40 2,12E02 Bq/kg(FM) 2,8

 − Cr 51 < 2,63E00 Bq/kg(FM)

 − Mn 54 < 3,39E−01 Bq/kg(FM)

 − Fe 59 < 7,17E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 57 < 1,83E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 58 < 3,34E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 60 < 4,07E−01 Bq/kg(FM)

 − Zn 65 < 8,01E−01 Bq/kg(FM)

 − Zr 95 < 6,1E−01 Bq/kg(FM)

 − Nb 95 < 3,54E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 103 < 3,28E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 106 < 3,09E00 Bq/kg(FM)

 − Ag 110m < 3,43E−01 Bq/kg(FM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:4.0 Überwachter Umweltbereich: Weide− u. Wiesenbewuchs

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B2 11.05.2009 − Sb 124 < 3,47E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 125 < 9,31E−01 Bq/kg(FM)

 − Te 123m < 2,04E−01 Bq/kg(FM)

 − I 131 < 3,74E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 134 < 3,28E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 137 3,42E00 Bq/kg(FM) 5,6

 − Ba 140 < 1,31E00 Bq/kg(FM)

 − Ce 141 < 3,57E−01 Bq/kg(FM)

 − Ce 144 < 1,45E00 Bq/kg(FM)

18.09.2009 − K 40 1,87E02 Bq/kg(FM) 2,5

 − Cr 51 < 1,6E00 Bq/kg(FM)

 − Mn 54 < 2,03E−01 Bq/kg(FM)

 − Fe 59 < 4,12E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 57 < 1,11E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 58 < 2,03E−01 Bq/kg(FM)

 − Co 60 < 2,4E−01 Bq/kg(FM)

 − Zn 65 < 4,66E−01 Bq/kg(FM)

 − Zr 95 < 3,6E−01 Bq/kg(FM)

 − Nb 95 < 2,1E−01 Bq/kg(FM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:4.0 Überwachter Umweltbereich: Weide− u. Wiesenbewuchs

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben B2 18.09.2009 − Ru 103 < 1,89E−01 Bq/kg(FM)

 − Ru 106 < 1,84E00 Bq/kg(FM)

 − Ag 110m < 1,93E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 124 < 1,97E−01 Bq/kg(FM)

 − Sb 125 < 5,52E−01 Bq/kg(FM)

 − Te 123m < 1,24E−01 Bq/kg(FM)

 − I 131 < 2,16E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 134 < 1,9E−01 Bq/kg(FM)

 − Cs 137 3,38E00 Bq/kg(FM) 3,1

 − Ba 140 < 7,8E−01 Bq/kg(FM)

 − Ce 141 < 2,19E−01 Bq/kg(FM)

 − Ce 144 < 8,87E−01 Bq/kg(FM)
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 17.02.2009 − Cr 51 < 1,31E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,16E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 2,98E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,25E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,23E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,31E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,82E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,22E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,43E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,31E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 9,62E−02 Bq/l

 − Ag 110m < 1,23E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,2E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 2,95E−02 Bq/l

 − Te 123m < 9,4E−03 Bq/l

 − I 131 < 3,96E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,1E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,15E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 9,25E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 17.02.2009 − Ce 141 < 1,66E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,39E−02 Bq/l

12.05.2009 − Cr 51 < 2,09E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,13E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 4,18E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,67E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,58E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,34E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 3,06E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,65E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 2,3E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,93E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,11E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,22E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,56E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3E−02 Bq/l

 − Te 123m < 1,1E−02 Bq/l

 − I 131 < 2,46E−01 Bq/l

 − Cs 134 < 1,08E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 12.05.2009 − Cs 137 < 1,17E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 2,84E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,47E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,85E−02 Bq/l

17.09.2009 − Cr 51 < 1,26E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,22E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 2,62E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,25E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,35E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,25E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,92E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,42E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,6E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,38E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,08E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,21E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,33E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,33E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,29E−03 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 17.09.2009 − I 131 < 3,37E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,18E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,32E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 8,4E−02 Bq/l

 − Ce 141 < 1,66E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,67E−02 Bq/l

18.11.2009 − Cr 51 < 1,56E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,35E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,23E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,47E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,46E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,38E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,6E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,6E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,86E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,7E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,1E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,24E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,46E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 18.11.2009 − Sb 125 < 3,21E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,66E−03 Bq/l

 − I 131 < 7,4E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,17E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,37E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,37E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,06E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,69E−02 Bq/l

Pegel R 2 17.02.2009 − Cr 51 < 1,57E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,27E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 8,84E−01 Bq/l

 − Co 57 < 7,5E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,57E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,3E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,71E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,85E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,94E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,67E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,18E−01 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 2 17.02.2009 − Ag 110m < 1,31E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,48E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,44E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,75E−03 Bq/l

 − I 131 < 7,21E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,22E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,38E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,36E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,05E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,85E−02 Bq/l

12.05.2009 − Cr 51 < 1,59E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,31E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,21E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,2E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,44E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,34E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,67E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,75E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 2E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −

TF4/Q/WE/1600/BK/11099010/00                                                                                                                                                                             REI - Jahresbericht 2009 - Umgebungsüberwachung Seite 139 von 168  



Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 2 12.05.2009 − Ru 103 < 1,72E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,2E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,32E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,5E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,26E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,91E−03 Bq/l

 − I 131 < 8,01E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,21E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,31E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,52E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,12E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,84E−02 Bq/l

17.09.2009 − Cr 51 < 1,07E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,05E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 2,76E−02 Bq/l

 − Co 57 < 6,74E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,07E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,13E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,49E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 2 17.09.2009 − Zr 95 < 2,11E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,34E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,26E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 9,28E−02 Bq/l

 − Ag 110m < 1E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,13E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 2,86E−02 Bq/l

 − Te 123m < 9,08E−03 Bq/l

 − I 131 < 3,02E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 9,22E−03 Bq/l

 − Cs 137 < 1,12E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 7,37E−02 Bq/l

 − Ce 141 < 1,43E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,29E−02 Bq/l

18.11.2009 − Cr 51 < 1,72E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,19E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,69E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,33E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,46E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 2 18.11.2009 − Co 60 < 1,31E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,88E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,45E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 2,1E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,61E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,05E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,17E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,38E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 2,95E−02 Bq/l

 − Te 123m < 1,05E−02 Bq/l

 − I 131 < 1,18E−01 Bq/l

 − Cs 134 < 1,07E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,25E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,79E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,18E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,58E−02 Bq/l

Pegel R 3 17.02.2009 − Cr 51 < 1,4E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,26E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,08E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 3 17.02.2009 − Co 57 < 7,41E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,41E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,4E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,84E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,64E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,72E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,55E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,12E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,35E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,44E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,39E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,71E−03 Bq/l

 − I 131 < 4,44E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,18E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,39E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,06E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 1,83E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,85E−02 Bq/l

12.05.2009 − Cr 51 < 1,44E−01 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 3 12.05.2009 − Mn 54 < 1,12E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,44E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,23E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,3E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,21E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,69E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,34E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,58E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,54E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,04E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,14E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,37E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 2,81E−02 Bq/l

 − Te 123m < 1,03E−02 Bq/l

 − I 131 < 7,02E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,06E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,24E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,26E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 1,94E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 3 12.05.2009 − Ce 144 < 5,44E−02 Bq/l

17.09.2009 − Cr 51 < 1,13E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,15E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 2,81E−02 Bq/l

 − Co 57 < 6,84E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,17E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,16E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,59E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,19E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,32E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,27E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,05E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,06E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,19E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,01E−02 Bq/l

 − Te 123m < 9,68E−03 Bq/l

 − I 131 < 3,02E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,01E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,15E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 3 17.09.2009 − Ba 140 < 7,25E−02 Bq/l

 − Ce 141 < 1,54E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,33E−02 Bq/l

18.11.2009 − Cr 51 < 1,82E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,31E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,69E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,34E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,51E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,32E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,95E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 3,06E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 2,12E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,81E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,18E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,3E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,59E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,48E−02 Bq/l

 − Te 123m < 9,2E−03 Bq/l

 − I 131 < 1,25E−01 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 3 18.11.2009 − Cs 134 < 1,2E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,31E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,81E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,32E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,91E−02 Bq/l

Pegel R 8 17.02.2009 − Cr 51 < 1,37E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,11E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,61E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,24E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,28E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,28E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 3,04E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,33E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,68E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,57E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,04E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,15E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,38E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 2,91E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 8 17.02.2009 − Te 123m < 9,7E−03 Bq/l

 − I 131 < 6,5E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,1E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,23E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,21E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 1,91E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,55E−02 Bq/l

12.05.2009 − Cr 51 < 1,73E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,3E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,34E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,6E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,46E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,31E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 3,1E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,81E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 2,03E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,74E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,17E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,34E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 8 12.05.2009 − Sb 124 < 1,52E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,46E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,89E−03 Bq/l

 − I 131 < 8,85E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,19E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,37E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,57E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,16E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,86E−02 Bq/l

17.09.2009 − Cr 51 < 1,28E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,2E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 2,83E−02 Bq/l

 − Co 57 < 6,76E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,35E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,27E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,59E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,41E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,56E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,4E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 8 17.09.2009 − Ru 106 < 1,11E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,2E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,3E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,1E−02 Bq/l

 − Te 123m < 7,92E−03 Bq/l

 − I 131 < 4,06E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,11E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,24E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 9,1E−02 Bq/l

 − Ce 141 < 1,73E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,34E−02 Bq/l

18.11.2009 − Cr 51 < 1,9E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,32E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,78E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,56E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,62E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,36E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,69E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 3,02E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 8 18.11.2009 − Nb 95 < 2,25E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,92E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,18E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,33E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,65E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,38E−02 Bq/l

 − Te 123m < 8,99E−03 Bq/l

 − I 131 < 1,33E−01 Bq/l

 − Cs 134 < 1,21E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,31E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 2,05E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,42E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,86E−02 Bq/l

Pegel R 9 17.02.2009 − Cr 51 < 1,67E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,05E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,37E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,25E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,3E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,31E−02 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 17.02.2009 − Zn 65 < 2,68E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,54E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,99E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,76E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,03E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,15E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,38E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,02E−02 Bq/l

 − Te 123m < 1,03E−02 Bq/l

 − I 131 < 1,23E−01 Bq/l

 − Cs 134 < 1,01E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,09E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,78E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 2,09E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,57E−02 Bq/l

12.05.2009 − Cr 51 < 1,47E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,17E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 3,46E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,41E−03 Bq/l

REI−Bericht des Jahres 2009 für die Kerntechnische Anlage GNS − Werk Gorleben −
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 12.05.2009 − Co 58 < 1,3E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,38E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,71E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,45E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,75E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,49E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,05E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,09E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,35E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,04E−02 Bq/l

 − Te 123m < 1,02E−02 Bq/l

 − I 131 < 7,96E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,07E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,18E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,38E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 1,88E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,35E−02 Bq/l

17.09.2009 − Cr 51 < 1,42E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,18E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 17.09.2009 − Fe 59 < 3E−02 Bq/l

 − Co 57 < 6,87E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,37E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,3E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 2,45E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 2,56E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 1,75E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 1,57E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,12E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,14E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,38E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,09E−02 Bq/l

 − Te 123m < 7,87E−03 Bq/l

 − I 131 < 5,75E−02 Bq/l

 − Cs 134 < 1,14E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,22E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 1,13E−01 Bq/l

 − Ce 141 < 1,87E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 5,44E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 18.11.2009 − Cr 51 < 3,19E−01 Bq/l

 − Mn 54 < 1,41E−02 Bq/l

 − Fe 59 < 5,19E−02 Bq/l

 − Co 57 < 7,92E−03 Bq/l

 − Co 58 < 1,93E−02 Bq/l

 − Co 60 < 1,38E−02 Bq/l

 − Zn 65 < 3,04E−02 Bq/l

 − Zr 95 < 3,86E−02 Bq/l

 − Nb 95 < 3,49E−02 Bq/l

 − Ru 103 < 2,69E−02 Bq/l

 − Ru 106 < 1,21E−01 Bq/l

 − Ag 110m < 1,42E−02 Bq/l

 − Sb 124 < 1,95E−02 Bq/l

 − Sb 125 < 3,43E−02 Bq/l

 − Te 123m < 9,95E−03 Bq/l

 − I 131 < 7,82E−01 Bq/l

 − Cs 134 < 1,21E−02 Bq/l

 − Cs 137 < 1,36E−02 Bq/l

 − Ba 140 < 6,02E−01 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0a Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: Gamma−Spektrometrie

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 18.11.2009 − Ce 141 < 3,67E−02 Bq/l

 − Ce 144 < 6,19E−02 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0b Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: H3−Bestimmung

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 1 17.02.2009 − H 3 < 6,45E00 Bq/l

12.05.2009 − H 3 < 6,74E00 Bq/l

17.09.2009 − H 3 < 6,54E00 Bq/l

18.11.2009 − H 3 < 6,53E00 Bq/l

Pegel R 2 17.02.2009 − H 3 < 6,45E00 Bq/l

12.05.2009 − H 3 < 6,74E00 Bq/l

17.09.2009 − H 3 < 6,54E00 Bq/l

18.11.2009 − H 3 < 6,37E00 Bq/l

Pegel R 3 17.02.2009 − H 3 < 6,63E00 Bq/l

12.05.2009 − H 3 < 6,74E00 Bq/l

17.09.2009 − H 3 < 6,54E00 Bq/l

18.11.2009 − H 3 < 6,53E00 Bq/l

Pegel R 8 17.02.2009 − H 3 < 6,63E00 Bq/l

12.05.2009 − H 3 4,91E00 Bq/l 27,1

17.09.2009 − H 3 < 6,27E00 Bq/l

18.11.2009 − H 3 < 6,37E00 Bq/l

Pegel R 9 17.02.2009 − H 3 < 6,63E00 Bq/l

12.05.2009 − H 3 4,78E00 Bq/l 27,1

17.09.2009 − H 3 < 6,27E00 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: A1:6.0b Überwachter Umweltbereich: Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)

Messmethode / Messgröße: H3−Bestimmung

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Pegel R 9 18.11.2009 − H 3 < 6,37E00 Bq/l
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 1 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.02.2009 − 01.03.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.03.2009 − 01.04.2009 Neutronen−ODL 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.04.2009 − 01.05.2009 Neutronen−ODL 2,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,4E−02 µSv/h 23

01.05.2009 − 01.06.2009 Neutronen−ODL 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.06.2009 − 01.07.2009 Neutronen−ODL 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,2E−02 µSv/h 23

01.07.2009 − 01.08.2009 Neutronen−ODL 1,8E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 1 01.07.2009 − 01.08.2009 Neutr−ODL−min 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,2E−02 µSv/h 23

01.08.2009 − 01.09.2009 Neutronen−ODL 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.09.2009 − 01.10.2009 Neutronen−ODL 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.10.2009 − 31.10.2009 Neutronen−ODL 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.11.2009 − 30.11.2009 Neutronen−ODL 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,2E−02 µSv/h 23

01.12.2009 − 31.12.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

Meßhaus 2 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutronen−ODL 3,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,7E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutr−ODL−max 3,5E−02 µSv/h 23

01.02.2009 − 01.03.2009 Neutronen−ODL 3,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,8E−02 µSv/h 23

01.03.2009 − 01.04.2009 Neutronen−ODL 3,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,9E−02 µSv/h 23

01.04.2009 − 01.05.2009 Neutronen−ODL 4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 4,5E−02 µSv/h 23

01.05.2009 − 01.06.2009 Neutronen−ODL 3,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3,2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,9E−02 µSv/h 23

01.06.2009 − 01.07.2009 Neutronen−ODL 3,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,8E−02 µSv/h 23

01.07.2009 − 01.08.2009 Neutronen−ODL 3,2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,6E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 2 01.08.2009 − 01.09.2009 Neutronen−ODL 3,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,8E−02 µSv/h 23

01.09.2009 − 01.10.2009 Neutronen−ODL 3,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 4E−02 µSv/h 23

01.10.2009 − 01.11.2009 Neutronen−ODL 3,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 4,8E−02 µSv/h 23

01.11.2009 − 01.12.2009 Neutronen−ODL 3,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,7E−02 µSv/h 23

01.12.2009 − 01.01.2010 Neutronen−ODL 2,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,6E−02 µSv/h 23

Meßhaus 3 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutronen−ODL 2,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,2E−02 µSv/h 23

01.02.2009 − 01.03.2009 Neutronen−ODL 2,9E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.02.2009 − 01.03.2009 Neutr−ODL−min 2,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,3E−02 µSv/h 23

01.03.2009 − 01.04.2009 Neutronen−ODL 3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,3E−02 µSv/h 23

01.04.2009 − 01.05.2009 Neutronen−ODL 3,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 5E−02 µSv/h 23

01.05.2009 − 01.06.2009 Neutronen−ODL 3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,9E−02 µSv/h 23

01.06.2009 − 01.07.2009 Neutronen−ODL 2,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,6E−01 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,2E−02 µSv/h 23

01.07.2009 − 01.08.2009 Neutronen−ODL 2,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,3E−02 µSv/h 23

01.08.2009 − 01.09.2009 Neutronen−ODL 3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,6E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 3 01.08.2009 − 01.09.2009 Neutr−ODL−max 3,3E−02 µSv/h 23

01.09.2009 − 01.10.2009 Neutronen−ODL 2,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,1E−02 µSv/h 23

01.10.2009 − 31.10.2009 Neutronen−ODL 2,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,2E−02 µSv/h 23

01.11.2009 − 30.11.2009 Neutronen−ODL 2,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,6E−02 µSv/h 23

01.12.2009 − 31.12.2009 Neutronen−ODL 2,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,1E−02 µSv/h 23

Meßhaus 4 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutronen−ODL 2,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,6E−02 µSv/h 23

01.02.2009 − 01.03.2009 Neutronen−ODL 2,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,9E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,9E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 01.03.2009 − 01.04.2009 Neutronen−ODL 2,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,5E−02 µSv/h 23

01.04.2009 − 01.05.2009 Neutronen−ODL 2,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,3E−02 µSv/h 23

01.05.2009 − 01.06.2009 Neutronen−ODL 2,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2,2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,7E−02 µSv/h 23

01.06.2009 − 01.07.2009 Neutronen−ODL 2,2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 2E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,7E−02 µSv/h 23

01.07.2009 − 01.08.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,1E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 3,4E−02 µSv/h 23

01.08.2009 − 01.09.2009 Neutronen−ODL 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,6E−02 µSv/h 23

01.09.2009 − 01.10.2009 Neutronen−ODL 1,5E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 4 01.09.2009 − 01.10.2009 Neutr−ODL−min 1,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,6E−02 µSv/h 23

01.10.2009 − 31.10.2009 Neutronen−ODL 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.11.2009 − 30.11.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2,1E−02 µSv/h 23

01.12.2009 − 31.12.2009 Neutronen−ODL 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,7E−02 µSv/h 23

Meßhaus 5 01.01.2009 − 01.02.2009 Neutronen−ODL 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.02.2009 − 01.03.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.03.2009 − 01.04.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.03.2009 − 01.04.2009 Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.04.2009 − 01.05.2009 Neutronen−ODL 1,8E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.05.2009 − 01.06.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.06.2009 − 01.07.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.07.2009 − 01.08.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.08.2009 − 01.09.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−02 µSv/h 23

01.09.2009 − 01.10.2009 Neutronen−ODL 1,7E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,5E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 2E−01 µSv/h 23
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Überwachte Anlage / Tätigkeit: GNS − Werk Gorleben −
Messinstitution: 03201: GNS−Werk Gorleben, Brennelementelager Gorleben (Pilotkonditionierungsanlage), Lüchower Str. 8,

29475 Gorleben

REI Prg.−Pkt.: C1.1:1.3 Überwachter Umweltbereich: Neutronen−Ortsdosisleistung

Messmethode / Messgröße: Neutronen−ODL

Probeentnahme−/
Messort

Probeentnahme−/
Messung

Beginn Ende

Messgröße Messwert/
erzielte NWG

Maß−
einheit

Mess−
unsich.
in %

Bemerkungen

Gemeinde Messpunkt

Gorleben Meßhaus 5 01.10.2009 − 31.10.2009 Neutronen−ODL 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,8E−02 µSv/h 23

01.11.2009 − 30.11.2009 Neutronen−ODL 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,4E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,9E−02 µSv/h 23

01.12.2009 − 31.12.2009 Neutronen−ODL 1,6E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−min 1,3E−02 µSv/h 23

 − Neutr−ODL−max 1,8E−02 µSv/h 23
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